Voir zonage pluvial

Connaissance du sol

VILLE DE BILIEU

SCHEMA DIRECTEUR DE CESTION DES EAUX PLUVIALES
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EP1 - Ou l'infiltration
est autorisée

EP2 - Ou I'infiltration est interdite

EP3 — de gestion
individuelle spécifique
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Un exutoire est
disponible ?

i
Le terrain est ... |

Peu
perméable

Les EP sont infiltrées
(stockage 31L/m?*+
infiltration)
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Un exutoire convenable est disponible ?
(réseau ou ruisseau, fossé hors zone d'aléas B
glissement et remontée de nappe)

I

Les pluies courantes sont infiltrées
(stockage 15L/m? + infiltration)
ET

Les pluies exceptionnelles sont
rejetées a I'exutoire & débit régulé
(stockage 31L/m?+ rejet régulé)

La parcelle n’est
pas viabilisable

Les pluies courantes sont
déconnectées (cuve 10L/m?)
et les pluies exceptionnelles

sont rejetées a |'exutoire &
débit régulé
(stockage 31L/m? + rejet
régulé)

Les pluies courantes sont
déconnectées (cuve
10L/m?) et les pluies
exceptionnelles sont
diffusées a la parcelle
(stockage 47L/m?+ diffusion
régulée)
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